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KOCIOL GRZEWCZY Z PODAJNKIEM TLOKOWYM NA GROSZEK | MIAL

typu KTM 60—900 kW

o Kociot grzewczy typu KTM 60-900kW z podajnikiem paliwa,
opalany weglem sortymentu miat lub eko-groszek

o Budowa komory paleniskowej z uwagi na swdj ksztaft, zainstalowanie
ksztattek ceramicznych (OPCJA) oraz dostarczenie powietrza
wtdrnego, przyczynia sie do silnego zaburzenia strumienia,
umozliwiajac prawidtowe spalanie, zmniejszenie emisji CO
(Swiadectwo badari na ,,znak bezpieczeristwa ekologicznego"),
poprawiajac tym samym sprawnos$¢ (82,9-91,3 %).

o System sterowania pracg kotfa i kontroli parametréw procesu
spalania sprawia, iz na ruszcie paleniska spala sie taka ilos¢ paliwa,
jak jest konieczna do zréwnowazenia aktualnego bilansu cieplnego
ogrzewanego obiektu.

o Zastosowanie rusztu w petni chtodzonego woda z szeregiem dysz
powietrznych podzielonych na obszary regulacji, daje mozliwosc
zmniejszenia szlakowania opatu i zjawiska przywierania spiekdw
popiotu do podioza rusztu (od 100 kW).

o Turbolizatory, elementy zaburzajace laminarny przeptyw gazéw
w kanatach konwekcyjnych znacznie przyczyniaja sie do poprawienia
sprawnosci wymiany czynnikéw woda-spaliny. (OPCJA)

s Cyklony — urzadzenia o fatwym demontazu, majace zadanie
cyklondw wstepnych, w ktdrych poprzez zmiane predkosc
przeptywu gazéw nastepuje osadzanie sie grubszych frakgji pytdw
w komorze osadczej kotta (od 100 kW).

o State produkty spalania, czyli popidt i szlaka spychane sa do komory popielnikowej

podczas automatycznego procesu podawania paliwa. Popidt mozna wydobywac s
recznie lub za pomocg wygarniaczy w sposéb catkowicie mechaniczny. g
o W przypadku wygarniaczy suchych, stosuje sie przenosniki slimakowe odpowiednio
uksztattowane do wydobywania popiotu na zewnatrz kotfa, a stamtad nastepnym przenosnikiem
do zasobnika na popiét (OPCJA — ODPOPIELANIE SUCHE) eko-groszek miaf

o W przypadku zabudowania wygarniaczy mokrych, ma zastosowanie mechanizm zgrzeblowy zalany OPCJA*
woda, z ktérego wygaszony popidt jest przenoszony do zbiornika. Wilgotnos¢ chroni otoczenie —

przed zapyleniem. Dodatkowo ten system zapobiega mozliwosci uszkodzenia mechanizmdw
odprowadzajacych popidt przed wysoka temperatura lub zarem. (OPCJA — ODPOPIELANIE
MOKRE) (Cena uzalezniona od odleglosci i wyceniana jest na indywidualne zamdwienie)

o Wyposazaniem dodatkowym jest system mechanicznego, automatycznie sterowanego zatadunku .. ¢g| drewno
zasobnikéw w paliwo (OPCJA — NAWEGLANIE) z bunkra opatowego, na podstawie sygnatu * stosowanie paliw zastepczych
czujnika poziomu paliwa. mozliwe w dodatkowe

2 ; komorze spalania.
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Typ kota
Wyszczegolnienie Jedn. | KTM [ KTM | KTM | KTM | KTM | KTM- | KTM | KTM | KTM | KTM-
-60 -70 | -100 | -150 | -200 | 250 | -350 | -500 | -700 | 900
I | Moc nominalna kw 100 50 | 200 | 250 | 350 | 500 | 700 | 900
Orientacyjna wielkos¢ 450 | 600 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 [ 2500 | 3500 | 5000 | 7000
2 | powierzchni ogrzewanej m? = = = = = = = = = =
©,1 kwim?) 600 | 700 [ 1000 | 500 | 2000 | 2500 [ 3500 | 5000 | 7000 | 9000
3 | Orientacyjna pojemnosc ke | 280 | 280 | 848 | 848 | 848 | 1100 | 1100 | 1480 | 1480 | 1950
zasobnika paliwa
4 Max. dopuszczalne cisnienie o 20 25
robocze
5 | Wymagany ciag spalin Pa 30 37 40 4 I 45
6 | Min. wysokos¢ komina m 6 7 75 9 13 14
. . . cm2 | 500 | 600 | 680 | 800 | 1020 | 1300 [ 1700 | 2200 | 3000 | 3800
7 | Min. przekrdj komina
2 250 | 270 | 290 310 360 | 410 | 470 | 530 620 | 700
g | Temperatura wody / max. oc 20
na zasilaniu [ min. 55
9 | Masa kotta bez wody kg | 890 | 950 | 2500 | 2890 | 3440 | 4400 | 4920 | 5760 | 7000 | 9700
|0 | Zasilanie vV 230V, 50 HZ
Il | Sprawnos¢ kotta % 829+913
12 | Moc wentylatora W 80x2 80x3 | 240x3 | 2404
I3 | Moc motoreduktora kW 180 370
i) i szerokos¢ 770 | 870 | 1080 | 1150 | 1250 | 1330 [ 1660 | 1790 | 1790 | 2260
14 | wymiary dhugosc mm | 1830 | 1830 | 3540 | 36l0 | 3660 | 3810 | 4220 | 4220 | 4650 | 4780
gabarytowe kotfa wysokosé 1690 | 1690 | 1690 | 1850 | 2030 | 2090 | 2290 | 2570 | 2790 | 2460
5 Wymiary szerokos¢ 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600
mm
czopucha wysokosé 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 450 | 450 | 500 | 600
16 | Srednica zasilania i powrotu DN 65 65 80 80 100 100 125 150 150 150
Przyktadowy

schemat kotta

Prezentowane zdjecia i dane oferowanych produktéw nie stanowig oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega

sobie prawo zmian konstrukcyjnych i wymiardw kottéw zwigzanych z stala modernizacjg i udoskonaleniem.
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