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ypu ,,PKR” 800-7000 kg/h

Kociot parowy przeznaczony jest do pracy w instalacjach technologicznych. Kociot

ma budowe trojciagows : ptomienica i dwa ciagi rur ptomieniowkowych. Standardowo
pracuje z rusztem mechanicznym opalany weglem sortyment miat. Konstrukcja
umozliwia przystosowanie do wspotpracy z palnikami spalajacymi: olej, gaz lub biomase.

UKLAD STEROWANIA:

e dokonuje pomiaru i regulacji cisnienia pary na wylocie kotta oraz zabezpiecza przed
przekroczeniem ci$nienia.

o reguluje pracg urzadzen takich jak: ruszt mechaniczny lub palniki, wentylatory, pompy,
ukfady odpopielania oraz naweglania. Steruje dodatkowymi zespotami urzadzen zgodniez wymogami
odbiorcy oraz przekazywaniem transmisji danych poprzez sieci wewnetrzne lub zewnetrzne.

e sygnalizuje stany awaryjne kotta i osprzetu (optycznie i akustycznie).

RUSZT (palnik):
e mechaniczny ruszt wyposazony w wentylator podmuchu, podajnik, kosz z warstwownica, czujnik temperaturowy,
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie ognia do zasobnikéw opatu.

CZESC WYMIENNIKOWA KOTLA
e izolowany termicznie wymiennik wyposazony we wiazy inspekcyjne i wyczystki.

Kotly parowe wysokocisnieniowe, typoszeregu PKR przeznaczone s3 do wytwarzania pary nasyconej o cisnieniu

i temperaturze zgodnym z zapotrzebowaniem technologicznym. Zastosowanie rusztu zeliwnego mechanicznego
wraz z uktadem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantuja szybki rozruch kotta ze stanu zimnego,
szybkie dostosowanie wydajnosci kotta do aktualnego poboru pary przez urzadzenia technologiczne oraz stabilne
ci$nienie pary w instalacji technologiczne;j.

Kotly typoszeregu PKR sa uniwersalnym zrédtem pary dla réznorodnych celéw technologicznych.

W konstrukgji czesci cisnieniowej kottow typoszeregu PKR
zastosowano ptomienice i dwa ciagi konwekcyjne. Plomienica
usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie).
Korpus cisnieniowy kotta parowego jest osadzony na podporach.
Ruszt mechaniczny, z zamontowanym ruchomym pokfadem zeliwnym,
zamontowano w ptomienicy. Spaliny przechodza z ptomienicy w komore
nawrotng wewnatrz kotfa a nastepnie do pierwszego ciagu rur
ptomieniowkowych. Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur
ptomieniowkowych, umozliwia swobodny do nich dostep w celu ich
czyszczenia. W takim rozwiazaniu czynnosci czyszczenia kotta nie
wymagaja dodatkowych prac zwiazanych z demontazem zasobnika
opatu, czy innych urzadzen podawczych. Przy zachowaniu srodkow
ostroznosci mozna dokona¢ przegladu wymiennika, bez wytaczania
kotta. Spaliny z zewnetrznej komory nawrotnej, zostaja przekierowane
do ptomieniowek znajdujacych sie w bocznej czesci walczaka.

W koncowym przeptywie, spaliny przedostaja sie¢ do czopucha kotta,
umieszczonego w tylnej jego czesci. W drzwiach zewnetrznej komory
nawrotnej zostaty rozmieszczone otwory do osadzenia przewodow
generatora oczyszczania rur ptomieniowkowych

(opcja dodatkowego wyposazenia).
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Nasze kotty spetniajq wszystkie wymogi przepisow
kana’{/ Urzedu Dozoru Technicznego pod wzgledem
odivilacza konstrukcji, sterowania i zabezpieczen.
Posiadaja rowniez wszystkie wymagane atesty.
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krocice czujnikow

kréciec zasilania
(zawor odcinajacy,
zawor odmulajacy)
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Kompletny kociot parowy typu PKR sktadaja sie z:
e czesci ciSnieniowej
(walczaka z ptomienica i dwoma ciagami ptomieniéwek),

Tabela |. Podstawowe dane techniczne kotta typ PKR

Lp Wyszczegdlnienie Jedn. 800 1000
l. Moc znamionowa kW 550 700
2. Wydajnos¢ pary nominalna do kg/h 800 1050
3, Ruszt ZRMC P 0612 0615
4, Sprawnosc %

5. Ci$nienie dopuszczalne PS bar
6. Ciezar catkowity dla PS=10bar t 10,5 12,5
7. Wymiar L mm 1700 2000

Wymiar czopucha
8. (lub prostokatny) o mm 400 400
9. o ®
Orientacyjn
wymine | Diugosé (kociot + 4300 4500
gabarytowy czopuch + kosz)
wykonania
~mm
standardowego Szerokos¢ (z izolacja) 2300 2450
z czopuchem
i rusztem
st 2600 2850
*Wyisze ci$nienie na indywid zamowil

1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 7000
860 1000 1400 1700 2000 2700 3400 4800
1350 1500 2100 2550 3000 4000 5000 7000
0620 0625 0632 08628 08636 08643 11643 [1655
do 86 (z ekonomizerem)
6,10,16*

14 16 18 20,5 22 24 30 38
2500 3000 3700 3300 4100 4500 4800 6000
400 500 500 500 600 600 700 750
5000 5500 6100 5800 6250 6900 7000 8400
2450 2450 2450 2850 2850 2850 3200 3200
2850 2850 2850 3300 3300 3300 3600 3600

Prezentowane zdjecia i dane oferowanych produktéw nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmian
konstrukcyjnych i wymiaréw kotlow zwiazanych z stata modernizacja i udoskonaleniem .
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