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KOTLY WODNE NISKOTEMPERATUROWE
gpu ,, YWWKC” 600 — 5000 D

Kotly przeznaczone sa do podgrzewania wody w ukfadach grzewczych do temperatury na wyjsciu nie przekraczajacej
[10° C. Znajduja one zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania wraz z uktadami podgrzewania wody
uzytkowej, w ukfadach zamknietych zabezpieczonych urzadzeniem stabilizujacym wg PN-91/B-02415 i termostatem.
Przeznaczone sa do ogrzewania obiektow, osiedli mieszkalnych, obiektow uzytecznosci publicznej, gospodarstw
ogrodniczych, obiektow handlowych, produkcyjnych i innych. Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiazan
konstrukcyjnych, efektywnos¢ energetyczna moze przekracza¢ 85%.

Budilsot

Kociot z asymetrycznym
usytuowaniem ptomienicy.
WERSJA “LEWA”

Kociot typu WKC sktada sie z:
e czesci cisnieniowej (walczaka z ptomienica i dwoma ciagami ptomieniowek)
e rusztu mechanicznego typu ZRMC,
e sterowania AKPIiA
o osprzetu kotta :

- wg. uzgodnien

Kociot WKC jest konstrukeja sktadajaca sie w czesci wodnej
z korpusu i pokrywy wodnej cisnieniowej zamykajacej wewnetrzng
komore nawrotna. Obie czesci sa potaczone kolektorami wodnymi.

o czes$¢ przednia rusztowa kotfa, w ktorej zastosowano ptomienice i dwa ciagi konwekceyjne.
Ptomienica usytuowana jest z prawej lub lewej strony walczaka (asymetrycznie). Plomieniéwki
natomiast usytuowane s3 rownoregle do komory paleniskowe;.

o czesc tylna kotta, w ktorej zastosowano komore nawrotna wewnetrzng i kolektor wylotowy spalin potaczony
z czopuchem.

Czesc cisnieniowe pofaczone s3 srubami i uszczelniona
sznurem szklanym. Korpus kotfa jest osadzony na podporach.
Ruszt mechaniczny z ruchomym poktadem zeliwnym,
zamontowano w ptomienicy. Spaliny przechodza

z ptomienicy w komore nawrotna wewnatrz kotta a nastepnie
do pierwszego ciagu rur ptomieniowkowych.
Asymetryczne zabudowanie wymiennika z rur
ptomienidwkowych, umozliwia swobodny do nich dostep

w celu ich czyszczenia. W takim rozwiazaniu czynnosci
czyszczenia kotta nie wymagaja dodatkowych prac

zwiazanych z demontazem zasobnika opatu, czy innych
urzadzen podawczych. Przy zachowaniu srodkow ostroznosci
mozna dokonac¢ przegladu wymiennika, bez wytaczania kotta.
Spaliny z zewnetrznej komory nawrotnej, zostaja przekierowane
do ptomieniowek znajdujacych sie w bocznej czesci
walczaka. W koncowym przeptywie spaliny przedostaja sie
do czopucha drugim ciagiem ptomieniowek.

Kociot z centralng ptomienica
— wykonanie w izolacji premium

W tylnej czesci kotta od strony czopucha zostaty
rozmieszczone otwory do osadzenia przewodow
generatora oczyszczania rur ptomieniowkowych
(opcja dodatkowego wyposazenia).

Zastosowanie zeliwnego rusztu mechanicznego wraz z ukfadem automatycznej regulacji procesu spalania, gwarantuja
szybki rozruch kotfa ze stanu zimnego, szybkie dostosowanie wydajnosci kotta do aktualnego zapotrzebowania energii.
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Ruszt mechaniczny typu ZRMC przeznaczony jest do Dopuszcza sig spalanie w systemie zmieszania paliwa
kottow ptomienicowych opalanych miatem weglowym podstawowego (wegiel) i biomasy jako uzupetniajacego
o zalecanych parametrach : (zrebki drewna, trociny , rozdrobniona stoma itp.)

e wartos¢ opatowa 19 do 24 M)/kg o parametrach :

e zawartos¢ popiotu do 20 % e warto$¢ opatowa 12 do 18 M)/kg

o wilgotnos¢ w granicach 10 do 15 % e max. wilgotnos¢ do 30 %

e zawarto$¢ podziarna ( 0 do | mm ) max.do 25 % o wielko$¢ w stanie rozdrobnionym do 30 mm

e zdolnos¢ spiekania wegla okreslona liczba e zalecany dopuszczalny udziat biomasy do 15 %

Rogi, Ri < 10 objetosciowo
Spalanie biomasy w zmieszaniu z weglem w ilosciach wigkszych wywotuje zjawisko tzw. kraterowego spalania.
Niedokfadnie wymieszana biomasa spala sie szybciej a przez puste pola na poktadzie wydostaje sie powietrze
w nadmiernej ilosci co prowadzi do podwyzszenia zawartosci tlenu w spalinach i obniza sprawnosc kotfa.
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Tabela |. Podstawowe dane techniczne kotta typ WKC 600 - 5000 D.

Lp Wyszczegblnienie Jedn" 00 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000
l. Moc znamionowa kW 600 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 (gggg)
2. Ruszt ZRMC wp 0625 0625 0628 08628 08636 08642 11640 11648 11655
3. Sprawnos¢ % do 86
4. Cisnienie dopuszczalne PS bar 3(6)
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Zasilanie i powrot DN 125 150 200
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Prezentowane zdjecia i dane oferowanych produktéw nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmian
konstrukeyjnych i wymiaréw kottéw zwiazanych z stata modernizacja i udoskonaleniem.

www.budkot.pl



