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63-300 Pleszew, ul. Polna 6
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Kociot Klaster 5 14 kW - wykonanie w izolacji Standard

Tabela. Podstawowe dane techniczne kottéw KLASTER-5

L P a KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5 | KLASTER-5
P el 12kW 14 kW 23 kW 35 kW 50 kW 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 300 kW 400 kW
l. 14 23 35 50 75 100 150 200 300 400

Moc nominalna [kW] 12

Orientacyjna pow. ogrzewalna

2. pomieszczen mieszkalnych [m?] 50-150  80-200  180-330
3. Sprawnos¢ kotta [%]

5. Max.dop.cisnienie robocze  [bar]

6. Wymagany ciag spalin® [Pa] 15 20 23

7. Wysokos$é¢ komina* [m] 4-6 5-6
8. Przekréj komina min.* [em2] 200 300 300

Temperatura wody max. [°c
na zasilaniu

min.
10. Powierzchnia wymiany ciepta [m?2] 1,5 2,3 2,7
1. Orientacyjna pojemnos¢ [dm?3] 64 103 153
wodna
12. Zasilanie elektryczne V1
13. Max. pobdér mocy elektrycznej [kW] 0,25
. . K
14 Orientacyjna masa kotta kel ~330 ~460 ~500

bez palnika

Kociot Klaster 5 23 kW - wykonanie w izolacji Premium
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Prezentowane zdjecia i dane oferowanych produktéw nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukcyjnych
i wymiarow kottow zwiazanych z staty modernizacyjna i udoskonaleniem.
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Kociot centralnego ogrzewania z retortowym palnikiem weglowym

KLASTER -5 o0 mocy 12 kW do 400 kW

Kociot typu KLASTER - 5 jest stalowym
kottem niskotemperaturowym,
przeznaczonym do podgrzewania wody dla
potrzeb grzewczych. Kociot jest
przystosowany do spalania paliw statych,
w postaci wegla kamiennego. Kociot
wyposazony jest w automatyczny
wysokoefektywny retortowy palnik
weglowy, ktory sterowany jest
zintegrowanym sterownikiem mikro-
procesorowym. Sterownik czuwa nad
prawidtowym przebiegiem procesu
spalania, utrzymujac w sposéb auto-
matyczny zadang temperature wody
w kotle. Kociot posiada certyfikat 5 klasy

European Commission

2020 zgodnie z norma PN-EN 303.5:2012 oraz
spetnia wymagania Dyrektywy Ecodesign.

Przyktadowe zdjecie kotfa - wykonanie w izolacji premium

PRZEZNACZENIE KOTLA

Kociot przeznaczony jest do podgrzewania wody obiegowej - w ukfadach centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej - do temperatury nie przekraczajacej 90 C. Kociot moze funkcjonowac¢ zaréwno w ukfadach grawitacyjnych,
jak i pompowych systemu otwartego. Montaz w systemie zamknietym wymaga dopetnienia warunkéw norm branzowych.
Przeznaczony jest do ogrzewania doméw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektéw uzytecznosci publiczne;.

PALIWO

Paliwem zalecanym do spalania w kotle jest wegiel kamienny (kl.a1) - sortyment Gk (ekogroszek).

Paliwem zastepczym moze by¢ wegiel kamienny (kl.al) sortyment Gk I.
(klasa paliw - a1 okreslona jest wg PN-EN 303.5:2012).

Rys. Schemat konstrukeji kotta KLASTER-5 14kW Rys. Przyktadowy schemat konstrukgji kotta KLASTER-5
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PALNIK

Retortowy palnik weglowy stanowi konstrukcje stalowo-
zeliwng (dla kottéw KLASTER-5 12-23 kW) oraz stalowa
(dla kottéw KLASTER-5 50-400 kW) zamontowana w dolnej
czesci komory spalania. Sktada sie z podajnika slimakowego
napedzanego motoreduktorem oraz paleniska retortowego.
Palnik wyposazony jest w wentylator nadmuchowy,
zapewniajacy wysokie efekty spalania paliwa w retorcie. Paliwo
dostarczone jest z zasobnika zabudowanego na palniku za
pomoca podajnika do paleniska retortowego. Nad palnikiem
zawieszany jest profilowany deflektor ceramiczny. Konstrukeja
palnika umozliwia szybki i fatwy montaz, a takze demontaz
zespotu palnika.

WYMIARY KOTLATYPU KLASTER 5 O MOCY 23 KW

STEROWNIK

Sterownik umozliwia zaprogramowanie i utrzymywanie
temperatury pracy kotta w dowolnym czasie oraz
dostosowanie mocy kotta do biezacego zapotrzebowania.
Sterownik wyposazony jest w czujnik temperatury, kontroli
pracy i opcjonalnie w czujnik STB awaryjnego wytaczenia kotta
(po przekroczeniu temp.wody 95 °C). Kociot Klaster 5 200 kW - wykonanie w izolacji Standard
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WYMIARY KOTLOW TYPU KLASTER 5 O MOCACH 12 - 50 KW

*A3 — wymagana wolna odlegtos¢ przestrzeni w celu demontazu serwisowego palnika

WYMIARY KOTLOW TYPU KLASTER 5 O MOCACH 75 - 400 KW
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*A3 — wymagana wolna odlegto$¢ przestrzeni w celu demontazu serwisowego palnika *A3 — wymagana wolna odlegtos¢ przestrzeni w celu demontazu serwisowego palnika
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