PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ENERGRTYCZNO -

EMISYINE KOTLOW KLASTER 5
Wg wymagan Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189
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Paliwo zalecane

Wegiel kamienny — groszek (kl. al)

PARAMETRY ENERGETYCZNE®

Sezonowa efektywnosé
energetyczna ogrzewania s [%0] 83 82 83 81 80 83 84 82 86 83 83
pomieszczen
Wytworzone cieplo uzytkowe P, [kW] 111 | 129 | 214 | 348 | 507 | 768 | 974 | 1379 | 1931 | 2839 | 4047
przy 100% mocy
Sprawno$¢ uzytkowa — o
/% 867 | 856 | 854 86 85 86 88 90 89
przy 100% mocy "n [%] 85,9 86,5
Wytworzone cieplo uzytkowe- Pp [kwW] 33 3,0 6,6 103 | 150 | 189 | 303 | 427 | 555 | 878 | 1166
przy 30% mocy
Sprawnos¢é uzytkowa — m [%6] 876 | 863 | 86,9 85 85 86 88 85,7 90 86,8 86
przy 30% mocy
Zuzycie energii elektrycznej
na potrzeby wlasne — €lmax [KW] | 0045 | 0,043 | 0,032 | 0,130 | 0,180 | 0420 | 0,260 | 0521 | 0520 | 0,387 | 0550
przy 100% mocy
Zuzycie energii elektrycznej
na potrzeby wlasne — elmin [KW] | 0024 | 0019 | 0,018 | 0,040 | 0,100 | 0,190 | 0,120 | 0117 | 0,300 | 0232 | 0,180
przy 30% mocy
Zuzycie energii elektrycznej
na potrzeby wlasne — Pss [KW] | 0003 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,006 | 0,003 | 0,010 | 0,006 | 0,020 | 0,004 | 0,005
w trybie czuwania
PARAMETRY EMISYJNE®™
Emisja PM Espm [mg/m?] 12 32 17 8 32 10 32 20 13 18 13
Emisja OGC ESce | [mg/m? 6 9 4 7 17 15 14 4 14 8 14
Emisja CO Es co [mg/m?] 412 462 423 402 459 444 388 297 402 416 402
Emisja NOy Esnox | [mgim?] 324 259 321 253 172 247 189 292 338 301 338

Dane kontaktowe Producenta:

Budkot |

Zaklad Budowy Kotlow ,,BUD-KOT”
63-3000 Pleszew, ul. Polna 6
tel. 62/ 508 31 53 e-mail: sekretariat@budkot.pl

(*) — parametry dotyczace paliwa zalecanego




