PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ ENERGRTYCZNO - EMISYJNE

KOTLOW KLASTER 5P
Wg wymagan Rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/1189 — Zalacznik 11, p. 2. a-1.

IDENTYFIKATOR MODELU KOTEA
KLASTER 5
z palnikiem do spalania pellet

SPOSOB PODAWANIA PALIWA
AUTOMATYCZNY

RODZAJ KOTLA
KOCIOL WIELOFUNKCYJNY

PARAMETR Symb. | Jedn. WARTOSC
Moc znamionowa kotla Q; | [kW] 11 20
PALIWO
Sprasowane drewno Paliwo
PELLETY salecane TAK TAK
(klasa C)

PARAMETRY ENERGETYCZNE®

Sezonowa efektywnos$¢
energetyczna ogrzewania s [%0] 79 81
pomieszczen

Wytworzone cieplo

uzytkowe przy 100% Pn [kwW] 10,6 20,5

mocy

Sprawnos¢ uzytkowa — o

przy 100% mocy T [%0] 86 87

Wytworzone cieplo

uzytkowe przy 30% mocy Po [kw] 3.2 6.6
¢ uavik —

Sprawnos$¢ uzytkowa - [%] 83 85

przy 30% mocy

Zuzycie energii elektrycz-
nej na potrzeby wlasne — | el [kw] 0,041 0,062
przy 100% mocy

Zuzycie energii elektrycz-
nej na potrzeby wlasne — | el [kw] 0,019 0,019
przy 30% mocy

Zuzycie energii elektrycz-
nej na potrzeby wlasne — | Pgg [kw] 0,004 0,001
w trybie czuwania

PARAMETRY EMISYJNE™

Emisja PM Espm | [mg/m] 33 18
Emisja OGC Es occ | [mg/m°] 13 8

Emisja CO Esco | [mg/m] 428 393
Emisja NO, Esnox | [Mg/m?] 186 195

Dane kontaktowe Producenta:

“ Budkot |

Zaklad Budowy Kotlow BUD-KOT
63-300 Pleszew, ul. Polna 6, tel. 62/ 508 31 53
e-mail: biuro@budkot.pl www.budkot.pl

(*) — parametry dotyczace paliwa zalecanego (**) — parametry dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen



mailto:biuro@budkot.pl

